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Essential  jednostranné                           

600 x 800 ÷ 1990
600 x 2010 ÷ 2090 

FM482S 

 14684   

FM482S

 15630   

700 x 800 ÷ 1990 
700 x 2010 ÷ 2090 

 15518    16520   

800 x 800 ÷ 1990 
800 x 2010 ÷ 2090 

 16547    17604   

900 x 800 ÷ 1990 
900 x 2010 ÷ 2090 

 17966    19162   

1000 x 800 ÷ 1990 
1000 x 2010 ÷ 2090 

 19773    21080   

1100 x 800 ÷ 1990 
1100 x 2010 ÷ 2090 

 21192    22554   

1200 x 800 ÷ 1990 
1200 x 2010 ÷ 2090 

        

Standard

Dokončená  stěna  105  mm
Vnitřní prostor 69 mm

Dokončená  stěna  125  mm
Vnitřní prostor 89 mm

Dokončená  stěna  145  mm
Vnitřní prostor 89 mm

Světlost průchodu mm

600 x 1970     12543  13349 

600 x 2100   42750  12543   13349 

700 x 1970   42725  13238   14100 

700 x 2100   42751  13238   14100 

750 x 1970  26275   

750 x 2100  26276   

800 x 1970   42726  14100   15018 

800 x 2100   42752  14100   15018 

900 x 1970   42727  15379   16380 

900 x 2100   42753  15379   16380 

1000 x 1970    42728  16881   17966 

1000 x 2100   42754  16881   17966 

1100 x 1970    42729  18049   19273 

1100 x 2100   42755  18049   19273 

1200 x 1970    4946N   26223   

1200 x 2100   4953N   26230   

Uvedené rozměry dodáváme ve 2 balení.

105
Dokončená stěna

 mm
69Vnitřní prostor  

mm

kód CZK   kód   CZK

600 x 2110 ÷ 2700  

FM342S

 17855   

FM342S

 19023    

600 x 2710 ÷ 3000  23778    

700 x 2110 ÷ 2700      

700 x 2710 ÷ 3000     25169    

800 x 2110 ÷ 2700      21386    

800 x 2710 ÷ 3000   26726    

900 x 2110 ÷ 2700 21915    23333    

900 x 2710 ÷ 3000    29173  
1000 x 2110 ÷ 2700 24028   25614

1000 x 2710 ÷ 3000   32010
1100 x 2110 ÷ 2700 25697   27393

1100 x 2710 ÷ 3000   34235
1200 x 2110 ÷ 2700 27366    
1200 x 2710 ÷ 3000    

zdivo

viz strana 14

Jednostranné

kód CZK kód CZK

Dokončená stěna 
125 mm 

Vnitřní prostor 89 
mm

Dokončená stěna
105 mm

Vnitřní prostor 69 
mm

Dokončená stěna 
125 mm 

Vnitřní prostor 89 
mm

Jednostranné

Světlost průchodu mm

Jednostranné

Světlost průchodu mmkód kódCZK CZK

Uvedené rozměry dodáváme ve 2 balení. Uvedené rozměry dodáváme ve 2 balení.

www.scrigno.cz

Reálná šířka   průchodu  se  u  jednotlivých  dveří  zmenší  o  10  mm.

Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla : • vozíky o nosnosti 120 kg • přední stojna v surovém hliníku k dodatečné povrchové úpravě dle designu stěn • 
těsnění a prachové kartáče.

Atypické
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Bezobložkové  provedení

20076

20135

42724 42731

42732

42733

42734

42735

42736

42757

42758

42759

42760

42761

42762
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